
FICHE TECHNIQUE

Masque respiratoire FPP3 - forme bec de canard -
Haute respirabilité - Boîte de 25 - Vbi Inspire

Conforme EN 149: 2001 + A1: 2009. Haute filtration et confortable. Fab.
Française - Non Réutilisable

Demi-masque filtrant à usage unique, avec élastiques souples et doux et
barrette nasale. Protection contre les particules, aérosols solides et liquides et
fibres non toxiques selon la norme EN 149: 2001 + A1: 2009. Conforme au
règlement EPI 2016/425. Filtration FFP3 des petites particules ? à 99 %,
respirabilité FFP1.

Haute respirabilité :
La norme européenne prévoit un niveau de pression maximum ne devant pas
être dépassé pour assurer la respiration. Plus son niveau est bas, plus la
respiration s'effectue facilement. Ce niveau pour la classe FFP3 est de 3 mbar.

Ce masque présente un niveau de pression de seulement 1,32 mbar, et donc
plus de deux fois plus favorable à la respiration que la norme.

- Forme concave pour plus d'étanchéité.
- S'accroche derrière la tête.
- Non tissés.
- Doux et confortable.
- Haut niveau de filtration ? à 99 %.
- Haute respirabilité.
- Fabriqués en France.

La boîte de 25 masques vendue à 22,25 € TTC (à partir de 4 boîtes achetées).

Dimensions :
- Profondeur: 93 mm (+/-3)
- Hauteur : 190 mm (+/-3) 
- Largeur visage : 232 mm (+/-3)
- Largeur bec : 146 mm (+/-3)

Ont été soumis à un test d'ajustement pour assurer l'étanchéité, la sécurité et le
confort (fit test)

Conditionné par boîte de 25 masques.
Emballage en sachet individuel.
Equipement de Protection Individuelle CE.
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