
FICHE TECHNIQUE

Masques Ffp3 - EN 149:2001+A1:2009- 3 pans sans
valve - Boîte de 25 masques - Vbi Inspire

Fabriqué en France, conforme aux normes EN 149:2001+A1:2009, avec une
filtration de niveau Ffp3 - Non Réutilisable NR

Ces masques filtrants de classe FFP3, sont une alternative de la forme "bec de
canard", et possèdent 3 couches non-tissées dont 1 en média filtrant

Protection contre les particules liquides et solides.

Fabriqués et certifiés en France.

Conforme aux normes en vigueur EN 149:2001+A1:2009.

Élaboré pour une utilisation polyvalente, pour l'utilisation conjointe de la visière,
des lunettes, du casque, etc. 

Filtration FFP3 des petites particules ? à 99 %

- Usage unique

- Ensaché individuellement

- Idéal en période de Covid, grippe, allergies,…

- Pince nez

- Résistance aux projections de sang

- Taille convenant particulièrement aux moyens et grands visages

- Peut être utilisé sous une visière

- 2 élastiques de maintien souples et doux

- Sans : Produits chimiques, mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre,
graphène, traitement biocide ou virucide, produits       médicamenteux ou
dérivés de sang ou de plasma humain.

Dimensions d'un masque : 22.3 cm de largeur

Conditionnement : boîte de 25 masques ensachés individuellement

Couleur : Blanc

Durée de vie : 5 ans après fabrication

Ont été soumis à un test d'ajustement pour assurer l'étanchéité, la sécurité et le
confort (fit test)

Non-tissés garantis OEKO-TEX

EPI Cat III Règlement 2016/425 



PPE Cat III Regulation 2016/425
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