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L'audiométrie AC & BC en version portable

Un audiometre de dépistage partout ou vous en avez besoin

Gamme compléte d'options de tests tonaux
Capable d'effectuer des mesures AC et BC, le MA 28 est le
compagnon idéal pour les tests d"audition, en clinique ou
sur le terrain. Personnalisez votre configuration de tests de
conduction aérienne avec des fréquences de 125 a 8000 Hz
et bénéficiez du test Hughson-Westlake automatisé.

Les intensités de signal vont de -10 dB, a 110 dB,,. Pour
garantir des résultats de tests précis, le MA 28 propose la
conduction osseuse avec masquage.

L'audiométrie en mobilité

Emmenez le MA 28 partout avec confiance et élégance.
Concue pour étre portable, la mallette Iégére avec poignée
intégrée et compartiments de rangement protége le MA 28
et ses accessoires pendant vos déplacements - pas besoin
d'une mallette supplémentaire.

La tradition alliée a la technologie de pointe
Un écran couleur LED de 4,3 pouces et des molettes de
commande de grande taille rendent le réglage de Ia
fréquence et des niveaux d'audition simple et confortable.
Toutes les procédures que vous effectuez pendant les tests
sont rapides et intuitives.

Apercu des fonctionnalités

Configuration personnalisable de test de conduction
aérienne et osseuse

Fréquences de tests AC de 125 a 8000 Hz
Fréquences de tests BC de 250 a 8000 Hz

Plage de niveau d'audition :

AC:-104110dB,,

BC:-10a80dB,

Compact et portable, poignée intégrée
Compartiment intégré pour ranger les accessoires
Son sinusoidal et wobulé (pulsé et continu)

Bruit de masquage bande étroite et bande blanche
Affichage couleur LED de 4,3 pouces pour une
utilisation facile

Hughson-Westlake automatisé inclus

Gestion facile des données avec module d'audiométrie
optionnel connectable a la base de données patients
MAICO ou NOAH




Données techniques

SPECIFICATIONS DU MA 28

Signaux de test

Fréquences de test

Pas du niveau

Plage de niveau
d'audition AC

Plage de niveau d'audi-
tion BC

Bruit de masquage

Test spécial

GENERALITES
Dimensions

Poids

Rangement

Affichage

Connexion PC

Langues

Alimentation électrique

Casque DD45

A&
Dispositif MA 28  Casque DD45 +  Conducteur
HB-7 osseux B71
A\
T
\\(» ‘;
Conducteur
osseux B81
Contact :

Son sinusoidal et wobulé (pulsé et continu)

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000,
3000, 4000, 6000, 8000 Hz

5o0u 1dB

Entre-10 dB, et 110 dB,,

Entre-10 dB, et 80 dB,

Bande étroite et bruit blanc
Test Hughson-Westlake automatisé

37cmx25.5cmx 15cm

1,9 kg

Compartiment intégré

Affichage couleur LED 4,3 pouces
usB

Francais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

100 VCA a 240 VCA; 50 Hz a 60 Hz

Poire réponse
patient

2 MAICO

NORMES

Catégorie lla selon la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE

CEI60601-1, ES 60601-1/A2, CAN/CSA-C22.2, Class I, Type B applied parts

CEI 60645-1/ANSI $3.6 Type 3 C€
0123

COMPOSANTS STANDARD

e (Casque DD45 avec arceau HB-7

e Conducteur osseux B71

e Alimentation électrique

e Poire réponse patient

e (able USB

¢ Bloc-notes audiogramme

e Manuel d'utilisation

e Guide rapide

EN OPTION TRANSDUCTEURS
e (asque DD45
e (Conducteur osseux B81
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