
ECG 12 pistes interprétations mémoire 1000
ECG 1200G - ZeniXx
Electrocardiographe 12 pistes ZeniXx avec analyse, calcul des
paramètres et interprétations - Mémoire interne 1000 ECG, écran
couleur tactile et batterie rechargeable

Présentation

Ce modèle professionnel est conçu pour une utilisation mixte, en cabinet comme en
déplacement.
Il propose trois modes d'enregistrement : automatique, analyse arythmie ou manuel,
avec un stockage de plus de 1000 ECG.
Le tracé ECG s'affiche en temps réel sur un écran LCD couleur de 8 pouces (20,3 cm),
avec impression simultanée de 12 pistes pour une utilisation économique du papier. Il
fonctionne aussi bien avec des électrodes à usage unique qu'avec des poires
précordiales.

Points forts

- 3 modes d'enregistrement : manuel, automatique, analyse arythmie
- Tracé ECG en temps réel sur écran LCD couleur tactile 8''
- Impression intégrée 12 pistes simultanées, économique en papier
- Stockage de plus de 1000 ECG
- Utilisation mixte : électrodes à usage unique ou poires
- Circuit de protection anti-défibrillation
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur
- Interface et rapports multilingues
- Alimentation secteur et batterie rechargeable

Compatibilité

- Fourni avec un câble patient à connexion électrodes pour une utilisation standard
- Compatible avec la ceinture d'électrodes ECG universelle adulte - Tapuz Réf. TSK0001
- Compatible avec la ceinture d'électrodes ECG universelle avec sangles de maintien -
Tapuz Réf. TSK002
- Compatible avec la ceinture ECG avec câble patient et connecteur type D - Tapuz Réf.
TSK061

Contenu du coffret

- 1 câble patient
- 4 électrodes périphériques
- 6 électrodes à ventouse
- 1 rouleau de papier
- 1 câble USB
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 câble de terre
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- 1 manuel d'utilisation en français et anglais
- Accès au logiciel inclus

Caractéristiques techniques

Dimensions L. 340 x l. 320 x H. 85 mm

Poids 3,2 kg avec batterie

Écran LCD couleur tactile 8'' (20,3 cm)

Dérivations 12 dérivations standard, fonctionnement manuel, analyse
arythmie ou automatique

Imprimante Intégrée, impression simultanée 12 pistes

Papier thermique Rouleau largeur 210 mm x 30 m

Vitesse de défilement 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s

Sensibilité 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV

Fréquence
d'échantillonnage

1000 Hz

Conversion A/D 24 bits

Réponse en fréquence 0,05 Hz à 150 Hz

Filtre d'interférence
EMG

25 Hz / 35 Hz

Impédance d'entrée ≥ 50 mΩ

Circuit patient 10 µA

CMRR > 60 dB, > 100 dB

Protection Circuit anti-défibrillation, prise de terre indépendante du
secteur

Batterie Rechargeable Ni-MH 14,8V - 3700 mAh, autonomie environ
90 minutes, temps de charge 4 heures

Alimentation secteur CA 100-240V, 50/60 Hz

Informations réglementaires

- Matériel médical CE
- Cotation DEQP003 applicable en complément de la cotation de base G(S), pour tout
ECG à 12 dérivations minimum
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